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Detección movimiento y 
presencia

1.- Detección Movimiento
TECHO
a.- Empotrar
b.- Superficie

PARED
a.- Empotrar
b.- Superficie

2.- Detección Presencia

3.- Detección Híper frecuencia

4.- Interruptores Crepusculares

5.- Apliques con detector movimiento 

6.- Proyectores con detector movimiento

7.- Fotocélula reflexión
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CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

1.- Detectores Movimiento TECHO EMPOTRAR

GRANADA.  C/TEGUCIGALPA  SN.      P.I. EL VADILLO.       18600 MOTRIL.                               958 60 48 33/24 667 429 444
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Detección Movimiento Detectores TECHO
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ACLED-032 IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 5-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 15 min. Dimensiones corte Ø mm 70

KPS360FC230VCBINT IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 15 min. Dimensiones corte Ø mm 70

ACLED-108 IP65

Rango detección 360º Sensibilidad lux 10-2000

Diámetro Detección Ø 8 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 7 min. Dimensiones corte Ø mm 62

ACLED-046   MINI IP44

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 400w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 15 min. Dimensiones corte Ø mm 40

ACLED-033   MICRO IP44

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 200w

Tiempo encendido mínimo 5 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 8 min. Dimensiones corte Ø mm 15

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 2

C.L. 1

C.L. 2



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

1.- Detectores Movimiento TECHO SUPERFICIE
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Detección Movimiento Detectores TECHO
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ACLED-047 IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 7 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø115x58

KPS360SU230VCBINT IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 7 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø115x58

ACLED-036 GRAN DIAMETRO    IP54

Rango detección 360º Sensibilidad lux 10-2000

Diámetro Detección Ø 20 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-8m

Tiempo encendido máximo 10 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø113x55

KPS360GS230VCBINT GRAN DIAMETRO IP65

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 20 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-6m

Tiempo encendido máximo 12 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø113x58

C.L. 2

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 1



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.
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GRANADA.  C/TEGUCIGALPA  SN.      P.I. EL VADILLO.       18600 MOTRIL.                               958 60 48 33/24 667 429 444

MALAGA.    C/JUAN GRIS 10.              P.I. LA PAÑOLETA.    29700 VELEZ MALAGA                  952 91 60 04 674 77 60 49

comercial@dielmo.es

Detección Movimiento Detectores TECHO
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ACLED-037   SLIM EXTRAPLANO IP44

Rango detección 360º Sensibilidad lux 10-2000

Diámetro Detección Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 10 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø120x29

ACLED-086   MINI IP44

Rango detección 360º Sensibilidad lux 10-2000

Diámetro Detección Ø 8 mtr Pot. Max. Led directo 100w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 7 min. Dimensiones Ø mm x H mm Ø75x27

C.L. 1

C.L. 1



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

1.- Detectores Movimiento PARED SUPERFICIE
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Detección Movimiento Detectores PARED
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ACLED-028 IP65

Rango detección 180º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 12 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Dimensiones mm Pxh 117x51

Tiempo encendido máximo 15 min.

KPS180IP230VCBINT IP65

Rango detección 180º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 12 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Dimensiones mm Pxh 117x51

Tiempo encendido máximo 15 min.

ACLED-035 MINI IP65

Rango detección 180º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 12 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Dimensiones mm Pxh 117x51

Tiempo encendido máximo 15 min.

EE820 IP55

Rango detección 140º Sensibilidad lux 5-1000

Diámetro Detección Ø 16 mtr Pot. Max. Bajo consumo 200w

Tiempo encendido mínimo Pulsación/3seg Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 15 min. Dimensiones mm Pxh 127x97

ACLED-031 IP44

Rango detección 180º Sensibilidad lux 5-2000

Diámetro Detección Ø 12 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido máximo 7 min. Dimensiones mm Pxh 69x137

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 2

C.L. 2



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

1.- Detectores Movimiento PARED EMPOTRAR
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Detección Movimiento Detectores PARED
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ACLED-120 IP65

Rango detección 180º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 12 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Instalación en caja universal SI

Tiempo encendido máximo 15 min. Altura max. 2,5mtr

Serie LOGUS IP20

Rango detección 160º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 8 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Tiempo encendido mínimo 5 seg. Instalación en caja universal SI

Tiempo encendido máximo 5 min. Altura max. 2,5mtr

Serie Q45 LATINA IP20

Rango detección 160º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 8 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Tiempo encendido mínimo 5 seg. Instalación en caja universal SI

Tiempo encendido máximo 5 min. Altura max. 2,5mtr

C.L. 1

Referencia 45403 S Serie Q45 Color BR,BM,PM,AL (Tapa incluida)
Adaptable a las placas serie LATINA, QUADRA y SIZA de EFAPEL
C.L. 3

Referencias 21403 S C.L. 2

Tapa series LOGUS y APOLO (Tapa  no incluida)
Adaptable a las placas serie LOGUS y APOLO de EFAPEL



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

2.- Detectores PRESENCIA
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Detección Movimiento Detectores PRESENCIA
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ACLED-093 SUPERFICIE TECHO        IP65

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Presencia Ø 6 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Diámetro Movimiento Ø 20 mtr Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido mínimo 10 seg. Dimensiones Ø mm x H mm Ø102x57

Tiempo encendido máximo 30 min.

EE804A SUPERFICIE TECHO        IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 5-1000

Diámetro Presencia Ø 4 mtr Pot. Max. Led directo 400w

Diámetro Movimiento Ø 6 mtr Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido mínimo 5 seg. Dimensiones Ø mm x H mm Ø100x50

Tiempo encendido máximo 30 min.

EE805A EMPOTRAR TECHO        IP20

Rango detección 360º Sensibilidad lux 5-1000

Diámetro Presencia Ø 4 mtr Pot. Max. Led directo 400w

Diámetro Movimiento Ø 6 mtr Altura Instalación 2-4m

Tiempo encendido mínimo 5 seg. Dimensiones corte Ø mm Ø75

Tiempo encendido máximo 30 min.

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 2

C.L. 1



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

3.- Detectores HIPERFRECUENCIA
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Detección Movimiento Detectores HIPERFRECUENCIA
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ACLED-008 OCULTO SENSOR MOVIMIENTO ALTA FRECUENCIA 5.8GHz.

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 2-16 mtr Pot. Max. Led directo 300w

Tiempo encendido mínimo 10 seg.

Tiempo encendido máximo 12 min. Dimensiones mm 61x25x37

ACLED-085 SUPERFICIE SENSOR MOVIMIENTO ALTA FRECUENCIA 5.8GHz.

Rango detección 360º Sensibilidad lux 3-2000

Diámetro Detección Ø 1-8 mtr Pot. Max. Led directo 1000w

Tiempo encendido mínimo 10 seg.

Tiempo encendido máximo 12 min. Dimensiones mm Ø115x20

C.L. 1

C.L. 1



CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

4.-Interruptores CREPUSCULARES
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Detección Movimiento Interruptores Crepusculares
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ACLED-094 IP44

Intensidad 10A Sensibilidad lux 3-500

Tiempo encendido mínimo 1 hora

Tiempo encendido máximo 9 hora Dimensiones mm axhxp 70x109x35

KPSIC200TEMPO230VCBINT IP54

Intensidad 10A Sensibilidad lux 3-500

Tiempo encendido mínimo 1 hora

Tiempo encendido máximo 9 hora Dimensiones mm axhxp 70X109X35

EE702 IP65

Intensidad 16A Sensibilidad lux 2-1000

Retardo encendido 1-120 seg.

Dimensiones mm axhxp 80X95X42

ACLED-083    POSTE IP66

Intensidad 15A Sensibilidad lux 5-50

Dimensiones mm axh Ø78x92

C.L. 1

C.L. 1

C.L. 2

C.L. 1

ACLED-030 IP44

Intensidad 10A Sensibilidad lux 5-50

Dimensiones mm axh Ø63x76

C.L. 1

ACLED-034 PORTALAMPARA E27          IP44

Potencia max. 60W Sensibilidad lux 5-15

Tiempo encendido mínimo 1 hora

Tiempo encendido máximo 12 hora Dimensiones mm axh Ø52x89

C.L. 1



5.- Apliques con sensor de movimiento
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Detección Movimiento Apliques Techo 
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CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotacion . (2)Media o baja rotacion . (3) Bajo pedido.

DETECTOR PIR 2xE27 IP20

REFERENCIA Dimens. mm IP Ødiam. (mtr) Color C.L. PVP

DOW-095 Ø300x100 66 10 BLANCO 1

SENSOR HF 2xE27 IP66

Detección por Híper frecuencia. Diámetro cobertura  2-10mtr. Temporización  8seg-12min. Lux 2-2000lux.

REFERENCIA W Lm Dimens. mm IP Tono Luz Color C.L. PVP

350200112 16 1100 Ø300x100 20 4000K BLANCO 1

DETECTOR PIR LED IP20

REFERENCIA Dimens. mm IP Ødiam. (mtr) Color C.L. PVP

350200106 Ø300x100 20 6 BLANCO 1

(*) Seleccionable el tono de color 3000-4000-6500k

DOWNLED SENSOR PIR LED IP20
REFERENCIA W Lm Dimens. mm IP Tono Luz Color C.L. PVP

LPANEL18G 20 2000 Ø230 20 CCT(*) BLANCO 1

Diámetro cobertura 5/6mtr

Diámetro cobertura 5/6mtr

https://www.atmoss.es/wp-content/uploads/fichas_tecnicas/FICHA-TECNICA-PLAFON-2xE27-HFSENSOR-DOW-095.pdf
https://www.atmoss.es/wp-content/uploads/fichas_tecnicas/FICHA-TECNICA-PLAFON-2xE27-HFSENSOR-DOW-095.pdf


CL (CODIGO LOGÍSTICA): (1) Alta rotación . (2)Media o baja rotación . (3) Bajo pedido.
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Luminarias y Apliques Exterior Proyectores Leds 
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REFERENCIA W Lm V Color Luz Angulo C.L.

MHLX20BPIR 20 2600 100-240 6000K 120º 1

MHLX30BPIR 30 3900 100-240 6000K 120º 1

MHLX50BPIR 50 6500 100-240 6000K 120º 1

MHLX PIR IP65

6.- Proyectores con sensor de movimiento

7.- Fotocelula reflexion

REFERENCIA Distancia
Tension

alimentacion
Potencia nominal

(rele on)
C.L.

PMP12RG1798 12 m
10,8 a 264 VCC
21,6 a 264 VCA

100-240 2

https://roblan-live-d57d31dfa6bc4c279adecf95bad-1312c87.divio-media.com/product_documents/technical-data-sheets/MHLX20BPIR.pdf
https://roblan-live-d57d31dfa6bc4c279adecf95bad-1312c87.divio-media.com/product_documents/technical-data-sheets/MHLX30BPIR.pdf
https://roblan-live-d57d31dfa6bc4c279adecf95bad-1312c87.divio-media.com/product_documents/technical-data-sheets/MHLX50BPIR.pdf
https://enertronic.es/wp-content/uploads/2015/12/ENERTRONIC_CARLO_GAVAZZI_FOTOCELULA__ESPEJO_PMP12RG1798.pdf

